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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Средство «Дезаримакс» производства ООО «АЛИОЛХИМ» (Россия) 

представляет собой прозрачную жидкость от желтого до зеленого цвета со сла-

бым специфическим запахом. Содержит в своем составе в качестве действую-

щего вещества алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 8,0%, а также вспомога-

тельные компоненты; рН средства - (7,0-9,5). 

Срок годности средства- 5 лет. Срок годности рабочих растворов - 30 су-

ток до использования. 

Средство выпускается в полимерных флаконах вместимостью от 0,1 до 

1,0 дм3, канистрах - от 2 до 10дм3 и бочках - 50, 100 и 200 дм3. 

1.2 Средство «Дезаримакс» обладает антимикробной активностью в от-

ношении бактерий (кроме возбудителей туберкулеза) и грибов (возбудителей 

кандидозов и дерматофитий); моющими свойствами. 

Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и 

оттаивания, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не 

фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Рабочие 

растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны. 

1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 

при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опас-

ных веществ; по степени летучести пары мало опасны. Обладает местно-раз-

дражающим действием на кожу и выраженным действием - на слизистые обо-

лочки глаз, сенсибилизирующий эффект не выявлен. 

Концентрат и рабочие растворы в 2-8% концентрациях при однократном 

воздействии вызывают местно-раздражающее действие на кожу и слизистые 

оболочки глаз; в виде аэрозоля опасны и вызывают раздражение верхних орга-

нов дыхания. Рабочие растворы в концентрациях менее 2,0% не раздражают 

слизистые оболочки глаз и кожные покровы. По зоне подострого токсического 

действия мало опасно. 

ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны - 1 

мг/м3(аэрозоль). 

1.4 Средство «Дезаримакс» предназначено: 

- в медицинских организациях, инфекционных очагах для дезинфекции 

поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверх-

ности приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования; предметов 

ухода за больными, игрушек, белья, посуды, резиновых и полипропиленовых 

ковриков; уборочного инвентаря; обуви из резин, пластмасс и других 
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полимерных материалов; санитарного транспорта; для проведения генераль-

ных уборок;  

дезинфекции поверхностей кондиционеров и поверхностей конструктив-

ных элементов систем кондиционирования воздуха в помещениях, камер 

очистки и охлаждения воздуха в помещениях, камер очистки и охлаждения 

воздуха кондиционеров, поверхностей вентиляторов вентиляционных систем 

помещений, воздуховодов и систем вентиляции (бытовые кондиционеры 

сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры);на 

предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, 

парикмахерские, массажные и косметические салоны, бани, сауны, салоны кра-

соты, прачечные общественные туалеты и др.), в организациях культуры, от-

дыха, спорта (спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, бас-

сейны, кинотеатры, музеи, объекты курортологии и др.), офисах, организаций 

детских, социального обеспечения (дома инвалидов и престарелых и др.);воен-

ных (в т.ч. казармах), на предприятиях общественного питания и торговли (ре-

стораны, бары, кафе, столовые, продовольственные и промышленные рынки); 

для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предме-

тов обстановки, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического 

оборудования, резиновых и полипропиленовых ковриков, белья, посуды, убо-

рочного инвентаря; обуви из резин, пластмасс и других полимерных материа-

лов; мусоросборников, мусоровозов и мусороуборочного оборудования; транс-

порта для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышлен-

ности по производству лекарственных средств и иммунобиологических препа-

ратов в помещениях классов чистоты С и D. 
 

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

 

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без 

повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответству-

ющих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (табл. 1). 

 

Таблица 1 –Приготовление рабочих растворов средства «Дезаримакс»  

 
Концентрация 
рабочего рас-

твора (по препа-
рату), % 

Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления 

1 л рабочего раствора 10 л рабочего раствора 

средство вода средство вода 

0,25 2,5 997,5 25,0 9975,0 

0,50 5,0 995,0 50,0 9950,0 

1,00 10,0 990,0 100,0 9900,0 

1,50 15,0 985,0 150,0 9850,0 

2,00 20,0 980,0 200,0 9800,0 

3,00 30,0 970,0 300,0 9700,0 

4,00 40,0 960,0 400,0 9600,0 
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5,00 50,0 950,0 500,0 9500,0 

6,00 60,0 940,0 600,0 9400,0 

7.00 70,0 930,0 700,0 9300,0 

8,00 80,0 920,0 800,0 9200,0 

 

3 ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА 

 

3.1 Средство применяют для обеззараживания объектов, указанных в 

п.1.4.Средство используют способами протирания, орошения, погружения и 

замачивания. 

Дезинфекцию объектов растворами средства в медицинских организа-

циях и инфекционных очагах проводят по режимам, указанными в табл. 2-4. 

Дезинфекцию объектов растворами средства на предприятиях комму-

нально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, общественные туа-

леты), организаций детских, культуры, отдыха (кинотеатры, офисы и др.), со-

циального обеспечения, предприятиях общественного питания и торговли, на 

предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности 

проводят по режимам, указанным в табл. 2. В банях, парикмахерских, бассей-

нах, спортивных комплексах дезинфекцию объектов проводят по режимам, 

указанным в табл. 4 (при дерматофитиях). 

Генеральные уборки проводят в соответствии с режимами табл. 5. 

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую ме-

бель, поверхности приборов, аппаратов протирают тканевой салфеткой, смо-

ченной в растворе средства при норме расхода рабочегораствора100мл/м2 или 

орошают раствором средства при нормерасхода 150 мл/м2(распылитель типа 

«Квазар») или 300 мл/м2(гидропульт). 

По окончании дезинфекции (способ орошения) в помещении рекоменду-

ется провести влажную уборку. 

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и 

др.), мусоросборники протирают тканевой салфеткой, смоченной раствором 

средства с помощью щетки или ерша или орошают раствором средства. Норма 

расхода раствора средства при протирании- 150 мл/м2, при орошении - 150 

(распылитель типа «Квазар»).  По окончании дезинфекции оборудование про-

мывают водой. Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или 

погружения в раствор средства. 

3.5. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки 

(кроме мягких) погружают в раствор средства или протирают тканевой салфет-

кой, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их промы-

вают проточной питьевой водой. 

3.6. Столовую посуду освобождают от остатков пищи и полностью по-

гружают в раствор средства при норме расхода рабочего раствора 2 л на 1 ком-

плект посуды. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают 

проточной питьевой водой с помощью щетки или ерша. 
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. 

3.7. Белье замачивают в растворе средства из расчета 5л на 1кг сухого 

белья. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополас-

кивают до исчезновения пены. 

3.8. Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь – 

замачивают или протирают тканевой салфеткой, смоченной в растворе сред-

ства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают. 

3.9. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят 

при полном их отключении (кроме камеры очистки и охлаждения воздуха си-

стем кондиционирования воздуха) с привлечением и под руководством инже-

неров по вентиляции по режимам, указанным в табл.2. 

Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха прово-

дят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями, изложенными в СП 

3.5.1378-03, а также в МосМР 3.5.1.006-04«Методические рекомендации по ор-

ганизации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха». 

Текущую и заключительную дезинфекции систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха проводят по эпидпоказаниям. 

Дезинфекции подвергаются: 

-воздуховоды, вентиляционные шахты, решетки и поверхности вентиля-

торов вентиляционных систем; 

-поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кон-

диционирования помещений, сплит-систем, мультизональных сплит-систем, 

крышных кондиционеров; 

-камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров; 

-уборочный инвентарь; 

- при обработке особое внимание уделяют местам скопления посторон-

ней микрофлоры в щелях, узких и труднодоступных местах систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха. 

Дезинфекцию проводят способами протирания или орошения. Исполь-

зуют рабочие растворы средства комнатной температуры. Перед дезинфекцией 

проводят мойку поверхностей мыльно-содовым раствором. 

Воздушный фильтр либо промывается в мыльно-содовом растворе и дез-

инфицируется способом орошения или протирания, либо заменяется. Уголь-

ный фильтр подлежит замене. 

Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера проти-

рают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. 

Поверхности кондиционеров и поверхности конструкционных элемен-

тов систем кондиционирования воздуха протирают тканевой салфеткой, смо-

ченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м2. Работу со средством 

способом протирания можно проводить в присутствии людей. 

Обработку объектов способом орошения проводят с помощью автомакса 

при норме расхода 400 мл/м2, с помощью других аппаратов (типа «Квазар») - 
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при норме расхода 250 мл/м2, добиваясь равномерного и обильного смачива-

ния. По истечении экспозиции остаток рабочего раствора удаляют с поверхно-

сти сухой ветошью. 

Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воз-

духа обеззараживают орошением при работающем кондиционере со снятым 

фильтрующим элементом по ходу поступления воздуха из помещения в кон-

диционер. 

Поверхности вентиляторов и поверхности конструкционных элементов 

систем вентиляции помещений протирают тканевой салфеткой, смоченной в 

растворе средства. 

Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают ороше-

нием из распылителя типа «Квазар» при норме расхода 250 мл/м2 последова-

тельно сегментами по 1-2 м. 

Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционеров и си-

стем вентиляции помещений замачивают в рабочем растворе средства. Филь-

тры после дезинфекции утилизируют. 

Вентиляционное оборудование чистят ершом или щеткой, после чего 

протирают тканевой салфеткой, смоченной в растворе средства, или орошают. 

После дезинфекции обработанные объекты промывают водопроводной 

водой с помощью тканевой салфетки, высушивают и проветривают. Убороч-

ный материал замачивают в рабочем растворе средства. По истечении дезин-

фекционной выдержки его прополаскивают водой и высушивают. 

Растворы средства можно использовать в течение срока годности, если 

внешний вид растворов не изменился. При появлении первых признаков изме-

нения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор 

необходимо заменить до истечения указанного срока. 
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Таблица 2 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 

«Дезаримакс» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях 

 
Объект обеззараживания Концентрация ра-

бочего раствора 

(по препарату), % 

Время 

обеззаражи-

вания, мин 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жест-

кая мебель, поверхности приборов, 

оборудования, санитарный транс-

порт, транспорт для перевозки пи-

щевых продуктов и продовольствен-

ного сырья 

0,25 

0,50 

1,00 

2,0 

3,0 

90 

60 

45 

30 

15 

Протирание  

0,25 

0,5 

1,0 

2,0 

3,00 

120 

90 

60 

30 

15 

Орошение  

Санитарно-техническое оборудова-

ние мусоросборники, мусоровозы, 

мусороуборочное оборудование 

1,00 

2,00 

3,00 

90 

30 

15 

Протирание 

или орашение 

0,25 

0,50 

1,00 

90 

60 

30 

Двукратное 

протирание с 

интервалом 15 

мин 

Посуда без остатков пищи 0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

3,00 

120 

90 

60 

30 

15 

Погружение  

Посуда с остатками пищи 2,00* 

4,00 

5,00 

6,00 

60 

120 

90 

60 

Погружение  

Игрушки 2,00 

3,00 

4,00 

60 

45 

30 

Погружение 

или протирание 

Предметы ухода за больными, не за-

грязненные кровью и другими био-

логическими субстратами, средства 

личной гигиены 

2,00* 

2,00 

3,00 

4,00 

30 

60 

45 

30 

Погружение 

или протирание 

1,00 

2,00 

60 

30 

Двукратоное 

протирание с 

интервалом 15 

мин 

Белье без видимыхза грязнений 1,50 

2,00 

3,00 

120 

60 

30 

Замачивание  

Белье загрязненное 2,00 

3,00 

4,00 

120 

60 

30 

Замачивание 
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Белье, загрязненное фекалиями 3,00 

4,00 

5,00 

180 

120 

60 

Замачивание 

Уборочный инвентарь, материал для 

обработки помещений 

2,00 

3,00 

4,00 

120 

60 

30 

Погружение 

(замачивание) 

4,00 60 Протирание  

Уборочный инвентарь (ерши, 

щетки) для обработки санитарно-

технического оборудования 

3,00 

4,00 

5,00 

180 

120 

60 

Погружение 

(замачивание) 

Системы вентиляции и кондициони-

рования воздуха 

0,25 

0,50 

1,00 

2,00 

3,00 

120 

90 

60 

30 

15 

Протирание 

или орашение 

Примечание: *начальная температура рабочих растворов +50˚С 

 

Таблица 3 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами Средства 

«Дезаримакс» при кандидозах 
 
Объект обеззараживания Концентрация рабо-

чего раствора (по 

препарату), % 

Время 

обеззаражи-

вания, мин 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, поверхности приборов, обору-

дования 

2,0 

3,0 
4,0 
5,0 

90 
60 
30 
15 

Протирание или 

орошение 

Санитарно-техническое оборудование 2,0 
3,0 

60 
30 

Двукратная обра-

ботка с интерва-

лом 15 мин 

3,0 
4,0 

120 
30 

Протирание или 

орошение 

Посуда без остатков пищи 1,0 
2,0 
3,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 2,0* 
4,0 
5,0 
6,0 

90 
120 
90 
60 

Погружение 

Игрушки 3,0 
4,0 
5,0 
6,0 

120 
90 
30 
15 

Погружение или 

протирание 

Предметы ухода за больными, сред-

ства личной гигиены 

3,0 
4,0* 
4,0 
5,0 
6,0 

120 
30 
90 
30 
15 

Погружение или 

протирание 
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Белье без видимых загрязнений 2,0 
3,0 

60 
30 

Замачивание 

Белье, загрязненное 4,0 
5,0 
6,0 

120 
60 
30 

Замачивание 

Уборочный инвентарь, материал для 

обработки помещений 

2,0 

3,0 

60 

30 

Замачивание 

3,0 60 Протирание  

Уборочный инвентарь (ерши, щетки) 

для обработки санитарно-техниче-

ского оборудования 

4,0 

5,0 

6,0 

120 

60 

30 

Замачивание  

Примечание: *начальная температура рабочих растворов +50˚С 

 

Таблица 4 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 

«Дезаримакс» при дерматофитиях 

 
Объект обеззараживания Концентрация рабо-

чего раствора (по 

препарату), % 

Время 

обеззаражи-

вания, мин 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, поверхности приборов, обо-

рудования 

5,0 

6,0 

7,0 

120 

90 

60 

Протирание или 

орошение 

Санитарно-техническое оборудование 4,0 120 Двукратная обра-

ботка с интерва-

лом 15 мин 

5,0 

6,0 

7,0 

120 

90 

60 

Протирание или 

орошение 

Резиновые коврики 7,0 60 Протирание 
6,0 

8,0 
90 

60 

Погружение 

Обувь из резин, пластмасс и других 

полимерных материалов 

6,0 

8,0 
90 

60 

Погружение 

Игрушки 7,0 60 Протирание 
6,0 

7,0 
90 

60 

Погружение 

Предметы ухода забольными 7,0 60 Протирание 

6,0 

7,0 
90 

60 

Погружение 

Белье без видимых загрязнений 4,0 

5,0 

6,0 

120 

60 

30 

Замачивание 

Белье, загрязненное 5,0 

6,0 

7,0 

120 

60 

30 

Замачивание 

Уборочный инвентарь, материал для 

обработки помещений 

4,0 

5,0 

120 

60 

Замачивание 
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6,0 30 

6,0 60 Протирание 

Уборочный инвентарь (ерши, щетки) 

для обработки санитарно- техниче-

ского оборудования 

5,0 

6,0 

7,0 

120 

60 

30 

Замачивание 

 

Таблица 5 – Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Дезари-

макс» при проведении генеральных уборок в медицинских и детских 

организациях 

 

Профиль организации 

Концентрация рабочего 

раствора (по препа-

рату), % 

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ 

обеззараживания 

Детские организации 0,25 

0,5 

1,0 

120 

90 

60 

Протирание или 

орошение 

Палатные отделения, кабинеты 

функциональной диагностики, 

физиотерапии и др., в МО лю-

бого профиля (кроме инфекци-

онного) 

0,25 

0,5 

1,0 

2,0 

120 

90 

60 

30 

Протирание или 

орошение 

Кожно-венерологические ме-

дицинские организации 

5,0 

6,0 

7,0 

120 

90 

60 

Протирание или 

орошевие 

 

4МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

4.1 К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет или стра-

дающие аллергическими заболеваниями и чувствительных к химическим ве-

ществам. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, 

глаз - герметичными очками. 

4.2 Дезинфекцию поверхностей рабочими растворами способом проти-

рания можно проводить в присутствии больных. 

4.3 Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизи-

стыми оболочками глаз. 

4.4 При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется ис-

пользовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсаль-

ные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки «В», глаз- гер-

метичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. После проведения дезинфек-

ции способом орошения рекомендуется провести влажную уборку и проветри-

вание помещения. 

4.5 После дезинфекции белья рекомендуется его стирать и прополаски-

вать до исчезновения пены. 
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4.6 Посуду рекомендуется отмывать в двух ваннах по 3 минут в каждой 

или промывать водопроводной водой в течение 5 минут, используя ёрш. 

4.7 При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гиги-

ены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом. 

4.8 Средство рекомендуется хранить отдельно от продуктов питания, ле-

карственных препаратов, в местах, недоступных детям. 

4.9 Слив растворов в канализационную систему допускается проводить 

только в разбавленном виде. 

4.10 Небольшие количества пролившегося средства рекомендуется ад-

сорбировать негорючими веществами (песок, опилки, ветошь, силикагель) и 

направить на утилизацию. 

 

5МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

5.1 При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством 

могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей и глаз. 

5.2 При появлении признаков раздражения органов дыхания следует пре-

кратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий 

воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку 

прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу. 

5.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды 

с10-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промы-

вать! Обратиться к врачу. 

5.4 При попадании средства в глаза необходимо немедленно обильно 

промыть глаза под струёй воды в течение10-15 минут, закапать3 0% раствор 

сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу. 

5.5 При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть 

средство большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом. 

 

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 

 

6.1 Контролируемые показатели и нормы 
По показателям качества средство согласно нормативной документации 

- техническим условиям (ТУ 20.20.14-016-15574592-2018) должно соответство-

вать требованиям и нормам, указанным в таблице 6. 
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Таблица 6 – Контролируемые- показатели качества дезинфицирующего сред-

ства «Дезаримакс» 

 

№№ 
п/п 

Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид Прозрачная жидкость от желтого до 

зеленого цвета 
2 Запах Слабый специфический 

3 Показатель активности водородных 

ионов(рН) средства 
7,0 - 9,5 

4 Массовая доля 

алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % 
7,0-9,0 

 

6.2 Определение внешнего вида и запаха 

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в химический 

стакан из бесцветного прозрачного стекла по ГОСТ 25336-82 с внутренним 

диаметром около 35 мм наливают средство до половины и просматривают в 

проходящем свете. 

Запах оценивают органолептически. 

 

6.3 Определение показателя активности водородных ионов (рН) средства 

Показатель активности водородных ионов (рН) средства измеряют по-

тенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. 

Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)». 

 

6.4 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида 

6.4.1Оборудование, реактивы, растворы 

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-88 с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

Бюретка 1-1-2-10-0,05по ГОСТ 29251-91. 

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770- 7-4. 

Колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованными пробками. 

Цилиндры мерные 1-25,1-50 по ГОСТ 1770-74. 

Пипетки 2-1-1-1, 2-1-1-10 по ГОСТ 29227-91. 

Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77. 

Натрий сернокислый, безводный по ГОСТ 4166- 76 с изм. № 1. 

Натрий углекислый х.ч. по ГОСТ 83-79. 

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 183-87. 

Хлороформ по ГОСТ 20015-88. 

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 М водный раствор. 

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 

не менее 99%; 0,004 н. водный раствор. 
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Метиленовый голубой, индикатор по ТУ 6-09-5 569-93; 0,1 % водный 

раствор. 

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор по ТУ 6-09-3719-

74. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

 

6.4.2Подготовка к испытанию 

6.4.2.1 Приготовление буферного раствора 

В мерной колбе вместимостью1000 см3 100 г сульфата натрия и 7 г кар-

боната натрия растворяют в дистиллированной воде с доведением объема во-

дой·до метки. 

6.4.2.2 Приготовление раствора индикатора 

В конической колбе вместимостью100 см3 растворяют 0,1 г бромфеноло-

вого синего в 50см3 этиловогоспирта при нагревании на водяной бане и после 

охлаждения доводят объем раствора до 100 см3дистиллированной водой. 

6.4.2.3 Приготовление стандартного 0,004 М водного раствора цетилпи-

ридиний хлорида 1-водного. 

Навеску 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного растворяют в ди-

стиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3с доведением объ-

ема водой до метки. 

6.4.2.4 Приготовление 0,004 М раствора додецилсульфата натрия 

Навеску 0,1154 г (в пересчете на 100 % основное вещество) додецилсуль-

фата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимо-

стью100 см3с доведением объема водой до метки. 

6.4.3 Определение поправочного коэффициента 0,004 М раствора доде-

цилсульфата натрия 

В колбу вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 раствора додецилсульфата 

натрия и последовательно прибавляют 40 см3дистиллированное воды, 0,5 см3 

раствора метиленового голубого, 0,15 см3 концентрированной серной кислоты 

и 15 см3 хлороформа. 

Образовавшуюся двухфазную систему титруют стандартным раствором 

цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой 

пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя. 

Титрование проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы 

определяют в проходящем свете. 

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле: 

К =
𝑉

𝑉1
, 

где V - объем раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного, израсходован-

ный на титрование, см3; 

V1 - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия, равный 10 см3 

 

6.4.4 Проведение испытания 
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Навеску средства около 1,8 г, взятую с точностью до четвертого десятич-

ного знака, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением 

объема дистиллированной водой до метки. 

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят10 см3 приготовлен-

ного раствора анализируемой пробы; прибавляют последовательно 25 см3 бу-

ферного раствора, 0,2 см3 раствора бромфенолового синего и 15см3 хлоро-

форма. Образующуюся двухфазную систему титруют раствором додецилсуль-

фата натрия при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до полного обес-

цвечивания нижнего слоя после появления отчетливого фиолетового окраши-

вания в верхнем слое. 

6.4 Обработка результатов 

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида(Х) в процентах 

вычисляют по формуле: 

Х =
𝑉 ∙ 0.00143 ∙ К ∙ 100 ∙ 100

𝑚 ∙ 10
 

 

где V - объем раствора додецилсульфата натрия концентрации 

c (C12H25SO4Na)=0,004 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 

0,00143 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 

1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно 

c (C12H25SO4Na)=0,004 моль/дм3 (0,004 М) при средней молекулярной массе 

определяемого вещества 357, г; 

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концен-

трации c (C12H25SO4Na)=0,004 моль/дм3 (0,004 М); 

100- объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3; 

m - масса анализируемой пробы, г; 

10 - объем титруемой аликвоты раствора анализируемой пробы, см3. 

 

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определе-

ний, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое 

расхождение равное 0,20%. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 

±3,5 % при доверительной вероятности 0,95. 

 

7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 

7.1 Средство рекомендуется хранить в закрытых контейнерах при темпе-

ратуре от 0°С до плюс 30°С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых 

продуктов, в местах, недоступных детям. 

7.2 При аварийной ситуации пролившееся средство следует разбавить 

большим количеством воды и (или) адсорбировать негорючими (удерживаю-

щими) веществами (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на 
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утилизацию. Его уборку необходимо проводить с использованием спец-

одежды: халат или комбинезон, резиновый фартук, резиновые сапоги и сред-

ства индивидуальной защиты -кожи рук (резиновые перчатки), глаз (герметич-

ные очки), органов дыхания-·универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-

67 с патроном марки А. 

7.3 Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта и гарантирующих сохранность продукции и тары при температуре 

от минус 20° С до плюс 40° С. 

7.4 Меры зашиты окружающей среды - не допускать попадания нераз-

бавленного средства в сточные поверхностные или подземные воды и в кана-

лизацию. 


