www.dezreestr.ru  интернет портал о дезсредствах;  тел.+7(912)611-65-88;                                                е-mail: dezreestr@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[image: image1.png]YTBEPXKIAIO

Pprlz(?Iiﬁ‘lff;’m [Henapramenta





[image: image2.png]o3
S

3

COIACOBAHO

[Tpeacenareln TOIKOMHECCHH
o He3HHDEKIHOBHBIM
CPEICTRAM Denepanbuoit
xomuceny  no  MUBIL
ﬂn [TIKC Zenapramenta roc-

e

2000r.




МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
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Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство ПФК-Т - пероксогидрат фторида калия производится в форме таблеток белого цвета без запаха весом 2.5 г, выделяющих при растворении от 0,75 до 0.87% перекиси водорода. В своем составе содержит: перекиси водорода - не менее 33 ± 5%, фторида калия - 65 ± 5 %, и влаги - не более 1%. Таблетки растворяются в воде в течение 15 мин. Водные растворы прозрачные, бесцветные. Средство выпускается в пластиковых пеналах по 6 таблеток. Срок годности средства 3 года, рабочих растворов -16 дней. 1.2.Средство ПФК-Т обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), дерматофитов. грибов рода Кандида, вирусов полиомиелита-гепатита А. энтеро-.адено-, ротавирусов. вирусов парентеральных гепатитов. ВИЧ-инфекции, возбудителей  гриппа и других респираторных вирусных инфекций.

1.3.Средство ПФК-Т по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных соединений, а при нанесении на кожу - к 4 классу мало опасных соединений. При ингаляцилинном воздействии в насыщающих концентрациях паров средство и его рабочие растворы в режиме протирания относятся к 4 классу мало опасных средств дезинфекции. Кумулятивные и сенсибилизирующие свойства не выявлены. Однократное воздействие средства и его рабочих растворов не вызывает раздражение кожи, но при повторном контакте возможно появление признаков раздражения.

1.4.Средство ПФК-Т предназначено:
-для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования; для дезинфекции белья, посуды, уборочного материала, предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии в инфекционных очагах и ЛПУ; 
-для дезинфекции изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и грибковой этиологии в инфекционных очагах и ЛПУ.

          2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы ПФК-Т готовят в технической посуде из коррозионно-стойкого материала путем растворения таблеток в воде, исходя из расчетов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1
Приготовление растворов средства ПФК-Т

	Концентрация раствора, %
	Количество таблеток для приготовления 1 л рабочего раствора

	по ДВ
	по препарату
	

	1.5
	5.0
	20

	2.2.
	7.5
	30

	3.0
	10.0
	40

	3.8
	12,5
	50


3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА ПФК-Т

3.1. Растворы ПФК-Т используют для обеззараживания небольших по площади поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, белья, посуды, санитарно - технического оборудования, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, пластмасс, резин, стекла.

3.2. Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.). мебель протирают ветошью. Увлажненной раствором средства, из расчета 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности. После дезинфекции поверхности промывают водой.

3.3. Белье погружают в раствор средства из расчета 5л/кг сухого белья. После окончания дезинфекции поверхности стирают и прополаскивают.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2л на комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3 минут. 
3.5. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) протирают ветошью, увлажненной раствором средства из расчета 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции оборудование промывают водой.

3.6. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства; после окончания дезинфекции его прополаскивают.

3.7. Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом воздух. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. По окончании дезинфекции изделия промывают проточной питьевой водой в течение 1 минуты.

3.8. Режимы дезинфекции объектов растворами средства ПФК-Т приведены в таблицах 2-5.
Таблица 2

Режимы обеззараживай им объектов растворами средства ПФК- Т при инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулеза)
	Объект обеззараживания
	Концентрация раствора по ДВ.%
	Время обеззараживания, мин
	Способ 

обеззараживания

	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов приборов
	1,5

2,2
	60

30


	Протирание

	Посуда:
без остатков пищи

с остатками пищи
	2,2

2,2
	15

60
	Погружение

	Белье:

не загрязненное выделениями

загрязненной выделениями
	2,2
2,2
	60
120
	Замачивание

	Санитарно- техническое оборудование
	1,5
2,2
	120
90
	Протирание

	Уборочный инвентарь
	2,2
	120
	Замачивание 

	Предметы ухода за больными, незагрязненное кровью или другими биологическими жидкостями
	2,2
	30
	Протирание


Таблица 3

Режимы обеззараживания объектов растворами средства ПФК-Т при вирусных инфекциях верхних дыхательных путей

	Объект обеззараживания
	Концентрация раствора по ДВ,%
	Время обеззараживания, мин
	Способ обеззараживания

	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов
	2,2
	30
	Протирание



	Посуда:

без остатков пищи

с остатками пищи
	2,2

2,2
	90

90
	Погружение

	Белье:

не загрязненное

выделениями

загрязненное выделениями
	2.2

2.2
	30

120
	Замачивание

	Санитарно-техническое оборудование
	2,2
	30
	Протирание

	Уборочный инвентарь
	3,0
	30
	Замачивание

	Предметы ухода за больными, незагрязненные кровью или другими биологическими жидкостями
	2.2


	30
	Протирание




Таблица 4

Режимы обеззараживания объектов растворами средства ПФК-Т при вирусных инфекциях (включая парентеральные гепатиты и

ВИЧ-инфекцию)

	Объект обеззараживания
	Концентрация раствора по ДВ,%
	Время обеззараживания, мин
	Способ обеззараживания

	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов
	3,0
	60
	Протирание



	Посуда:

без остатков пиши;
с остатками пиши
	3,0

3,0
	15

60
	Погружение

	Санитарно-техническое оборудование
	3,0


	60
	Протирание

	Уборочный инвентарь
	3,8
	120
	Замачивание

	Предметы ухода за больными
	3,0


	60
	Протирание

	Белье:

не загрязненное  загрязненное выделениями
	3,0

3,8
	15

120
	Замачивание


Таблица 5

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства ПФК-Т

	Объект

обеззараживания
	Концентрация

раствора

по ДВ,%
	Время обеззараживания, мин

	
	
	Вирусные инфекции (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ инфекцию)
	Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза)
	Туберкулез
	Кандидозы
	Дерматофитии

	Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов.

стекла, резин, пластмасс
	3,0

3,8


	60

-
	60

-
	-

60
	60

-
	60

-


             4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВОМ ПФК-Т

4.1. При приготовлении рабочих растворов средства и работе с ними следует избегать их попадания на кожу и в глаза.

4.2. При работе со средством и его рабочими растворами кожу рук следует защищать резиновыми перчатками.

4.3. Применение средства способом протирания в рекомендуемых концентрациях рабочих растворов возможно в присутствии больных. После обработки помещения провести влажную уборку. 
4.4. Отмывание изделий медицинского назначения от остаточных количеств средства рекомендуется проводить под проточной водой в течение 1 минуты.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При нарушении режима работы при несоблюдении мер предосторожности и в аварийных ситуациях могут возникнуть проявления интоксикации (раздражение верхних дыхательных путей першение в горле, кашель и слизистых оболочек глаз).
5.2. При отравлении через дыхательные пути пострадавшего немедленно выводят на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует прополоскать водой. Показан прием теплого молока с питьевой содой или щелочной минеральной воды («Боржоми» и др.).

5.3. При случайном попадании средства в желудок необходимо его промыть, выпив несколько стаканов воды с 10-12 таблетками активированного угля в измельченном виде.

5.4. При попадании средства или его рабочих растворов на кожу необходимо промыть ее большим количеством воды с мылом.

5.5. При попадании растворов средства в глаза их следует немедленно промыть проточной водой в течение 10-15 минут, а затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия, при болезненности -1-2% раствора новокаина.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮ1ЦЕГО СРЕДСТВА ПФК-Т

6.1. В соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-062-05031637-00) дезинфицирующее средство ПФК-Т контролируют по следующим показателям качества: внешний вид, размеры и средняя масса таблеток, растворимость в воде, массовые доли перекиси водорода, калия фтористого, калия фтористого кислого, воды.

В нижеследующей таблице приводятся контролируемые показатели и нормы по каждому из них:

	№№ п./п.
	Наименование показателя
	Норма

	1
	2
	3

	1
	Внешний вид
	Белые плоскоцилиндрические таблетки (возможен оттенок желтизны или сероватости).

	2
	Диаметр, мм
	16±2

	
	Средняя масса, г
	2,5±0,2

	4
	Растворимость в воде, мин
	15±3

	5
	Массовая доля перекиси водорода.
	33,0±5,0

	6
	Массовая доля калия фтористого.
	65,0±5,0

	7
	Массовая доля калия фтористого кислого, %
	1,00±0,25

	8
	Массовая доля воды, %,
не более
	1,5


6.2. Методы испытаний

6.2.1. Определение внешнего вида, размера, средней массы и растворимости таблеток.

6.2.1.1.Внешний вид оценивают визуально в условиях естественного или электрического освещения по п.1 таблицы раздела 6.1.

6.2.1.2. Диаметр и высоту таблеток измеряют с помощью штангенциркуля по ГОСТ 166 или металлической линейки по ГОСТ 427.

6.2.1.3. Для определения средней массы взвешивают выборочно 10 таблеток с помощью аналитических весов ВЛР-200 по ТУ 25-06-1131.

Среднюю массу (m) в граммах определяют по формуле

m = (m/10
где (m - суммарная масса 10 таблеток.

После взвешивания таблетки измельчают в ступке, тщательно перемешивают и используют для анализов по п.п. 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5.

6.2.1.4. Для определения растворимости таблетку ПФК-Т помещают в химический стакан со 100 см3 дистиллированной воды и замеряют время растворения (без перемешивания) с. помощью секундомера по ТУ 25- 1819.0021.

6.2.2. Определение массовой доли перекиси водорода

6.2.2.1. Применяемые реактивы и приборы:
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Серная кислота по ГОСТ 4204, хч, (4 н.) водный раствор. Калий марганцовокислый (фиксанал 0,1 н.) по ОСТ 20490. Весы аналитические ВЛР-200, 2 класс точности, с наибольшим пределом взвешивания - 200 г по ГОСТ 24104.

Колбы стеклянные Кн-1-250-24/29 ТС по ГОСТ 25336. Бюретки 5-1-50 по ГОСТ 29169.

Цилиндры 5-1-50 по ГОСТ 1770.

Колбы мерные 1-1000-2

6.2.2.2. Проведение испытания
Из подготовленной по п. 5.2.3. пробы берут навеску массой около 0,05 г с точностью до 0,0002 г., вносят в колбу, добавляют 50 см3 дистиллированной воды, 25 см3 раствора серной кислоты и титруют раствором марганцовокислого калия до появления слабо розового окрашивания.

Массовая доля перекиси водорода (X) в процентах вычисляют по формуле
Х = ((V-V1)*0,0017*К/ m)*100
где V - объем 0,1 н. раствора марганцовокислого калия концентрации с (1/5 KMnО4) = 1 моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемого раствора, cм3;

V1 - объем 0,1 н. раствора марганцовокислого калия концентрации с (1/5 КМnО4) = 1 моль/дм3, израсходованный на титрование контрольного раствора, см3;

0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 cм3 раствора марганцовокислого калия концентрации точно с (1/5 КМnО4) = 0,1 моль/дм3, г/см3;

К - поправочный коэффициент раствора марганцовокислого калия концентрации с (1/5 КМnО4) = 0,1моль/дм3, (0,1 н.);

m - масса анализируемой пробы, г.

6.2.3. Определение массовой доли калия фтористого кислого

6.2.3.1. Применяемые реактивы и приборы:

Весы аналитические ВЛР-200, 2 класс точности, с наибольшим пределом взвешивания - 200 г по ГОСТ 24104.

Колба стеклянная Кн-1 -250-24/29 ТС по ГОСТ 25336.

Бюретка 5-1- 50 по ГОСТ 29169.

Цилиндр 5-1-50 по ГОСТ 1770.

Колба мерная 1-1000-2 по ГОСТ 1770.

Натр едкий по ГОСТ 11078, 0,1 н. раствор.

Фенолфталеин по ТУ 6-09-5360, раствор в 60% этиловом спирте с массовой долей 1%.

6.2.3.2. Проведение испытания

Из подготовленной по п.5.2.3. пробы берут навеску массой около 0,5 г с точностью до 0,0002 г, вносят в колбу, добавляют 50 cм3  дистиллированной воды и 0,2 см3 раствора фенолфталеина. Титруют раствором гидроокиси натрия до появления розовой окраски.

Содержание калия фтористого кислого (Y) в процентах вычисляют по формуле

Y=(V*0,0078*К/m)*100

где V - объем 0,1 н. раствора гидроокиси натрия концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), израсходованный на титрование, см3;

0,0078 - масса калия фтористого кислого, соответствующая 1 cм3 раствора гидроокиси натрия концентрации точно с (NaOH) = 0,1 моль/дм3, г/cм3;

К - поправочный коэффициент гидроокиси натрия концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.);

m - масса анализируемой пробы, г.

6.2.4. Определение массовой доли калия фтористого

Для определения массовой доли калия фтористого сначала весовым методом в средстве анализируют массовую долю калия, после чего расчетным путем вычисляют содержание калия фтористого.

6.2.4.1. Применяемые реактивы и приборы:
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Уксусная кислота по ГОСТ 61, хч, водный раствор с массовой долей 1,0%.

Тетрафенилборат натрия производства Германии ТТЛ 17719, водный раствор с массовой долей 3,0%.

Фильтры стеклянные пористые, № 4 по ГОСТ 25336.

Весы аналитические ВЛР-200, 2 класс точности, с наибольшим пределом взвешивания - 200 г по ГОСТ 24104.

6.2.4.2. Проведение испытания.

Из подготовленной по п. 5.2.3. пробы берут навеску массой около 0,1 г с точностью до 0,0002 г, растворяют в 30 cм3 дистиллированной воды, подкисляют 1 cм3 раствора уксусной кислоты, нагревают до 40°С и медленно по каплям добавляют раствор тетрафенилбората натрия с небольшим избытком пропитанного. Через 10 мин осадок отфильтровывают через фильтр №4 и промывают смесью из 2 см3 раствора уксусной кислоты и 3 cм3 раствора тетрафенилбората натрия, доведенной до 10 cм3 дистиллированной водой. Сушат 1 час при температуре 110-120°С, охлаждают и взвешивают.

Для расчета необходимого количества раствора тетрафенилбората натрия и количества получаемого осадка тетрафенилбората калия приводим уравнение реакции взаимодействия тетрафенилбората натрия с пероксогидратом фторида калия

KF • Н2О2 + Na [ В(С6Н5)4] -» NaF + К [В(С6Н5)4] + Н2О + 0,5О2.
Массовую долю калия (Z) в процентах вычисляют по формуле

Z = (А*0,1091/ m)*100
где А - масса тетрафенилбората калия, г;

0,1091 - массовая доля калия в тетрафенилборате калия;

m - масса анализируемой пробы, г.

Массовую долю фторида калия (XКF) в процентах вычисляют по формуле

XКF = (Z-Y/2)*1,4859,

где Z- массовая доля калия во фториде калия, в процентах;

Y/2 - массовая доля калия в кислом фториде калия, в процентах (по п.6.2.3.);

1,4859 - коэффициент пересчета.

6.2.5. Определение массовой доли воды.

6.2.5.1. Применяемые реактивы и приборы:
Фарфоровые тигли № 3 по ГОСТ 9147.
Эксикатор по ГОСТ 25336.

Печь муфельная типа MR время нагрева 60 мин.

Весы аналитические Е пределом взвешивания - 200 г по ГОСТ 24104
6.2.5.2. Проведение испытаний
Из подготовленной по п.5.2.3 пробы берут в фарфоровый тигель по ГОСТ 9147 навеску около 1,0 г с точностью до 0,0002 г, тигель помещают в муфельную печь. Печь нагревают до температуры 200-250°С и выдерживают при этой температуре 2 часа. Затем тигель вынимают, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Содержание воды (С) в процентах вычисляют по формуле

С = 100-(Б+ (M*100/М)),

где Б- массовая доля перекиси водорода в процентах (по п.6.2.2);

m - масса остатка после прокаливания, г;

[image: image3.png]


М-масса анализируемой навески, г.
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